
Aislante térmico y acústico de 

Celulosa reciclada

Alto rendimiento 
térmico

Sostenibilidad

Retardante
del fuego

Aislamiento
acústico

Repelente
de roedores

Repelente
de insectos

Facilidad de
instalación

No emite gases
ni partículas

tóxicas



Térmica
Conductividad

10

ESPESOR [CM]

12

16

20

0,41

TRANSMITANCIA
TÉRMICA U
[W/(m2K)]

0,34

0,26

0,21

243,90

292,68

390,24

487,80

R100

2,44

2,93

3,90

4,88

RESISTENCIA
TÉRMICA Rt
[(m2K)/W]

Celulosa(λ):

(W/m*K)
0,041

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

R100 MÍNIMOS 
SEGÚN ZONA TÉRMICA

A

Zona

B

C

D

E

F

G

119

TECHUMBRE
R100(*)

213

213

263

303

357

357

48

 R100(*)
MUROS

125

125

125

167

222

250

28

PISOS VENTILADOS
R100(*)

143

115

143

200

200

256

H 400 333 313

I 400 286 313
(*) Según la norma NCh 2251: R100 = valor equivalente a la Resistencia Térmica (m²K/W)x100



ZONAS TÉRMICAS DE CADA REGIÓN

Región Zona térmica

Arica-Parinacota A,B,H

Tarapacá A,B,H

Antofagasta A,B,H

Atacama A,B,H

Coquimbo B,C,H

Valparaíso C,D,H

Metropolitana A,D,H

O'Higgins C,D,H

Maule C,D,E,H

Ñuble E,F,H

Bío Bío E,F,H

Araucanía E,F,H

Los Ríos F,G

Los Lagos G,I

Aysén I

Magallanes y
Antártica I

https://www.dt.gob.cl/portal/1626/w3-propertyvalue-22191.html
https://www.dt.gob.cl/portal/1626/w3-propertyvalue-22192.html
https://www.dt.gob.cl/portal/1626/w3-propertyvalue-22193.html
https://www.dt.gob.cl/portal/1626/w3-propertyvalue-22200.html
https://www.dt.gob.cl/portal/1626/w3-propertyvalue-22201.html
https://www.dt.gob.cl/portal/1626/w3-propertyvalue-22202.html
https://www.dt.gob.cl/portal/1626/w3-propertyvalue-27104.html
https://www.dt.gob.cl/portal/1626/w3-propertyvalue-27104.html
https://www.dt.gob.cl/portal/1626/w3-propertyvalue-27104.html


Aislante térmico y acústico de 

Celulosa reciclada

Térmica
Conductividad

10

ESPESOR [CM]

12

16

20

0,41

TRANSMITANCIA
TÉRMICA U
[W/(m2K)]

0,34

0,26

0,21

243,90

292,68

390,24

487,80

R100

2,44

2,93

3,90

4,88

RESISTENCIA
TÉRMICA Rt
[(m2K)/W]

Celulosa(λ):

(W/m*K)
0,041

Alto rendimiento 
térmico

Sostenibilidad

Retardante
del fuego

Aislamiento
acústico

Repelente de
roedores

Repelente de
insectos

Facilidad de
instalación

No emite gases
ni partículas

tóxicas


